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产品特性 
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注：（1）电源满足 EMI 标准，但由于电源作为灯具系统的一部分，需结合灯具(终端设备)进行 EMI 相关确认。 

 

寿命对壳温曲线 

 
 

效率曲线 

EUV-036S024SV                                                      EUV-036S036SV 
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机构图 

未注明公差 : ±1

PROJ:
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

2012-04-24 A 发行 / / 

2012-05-25 B 过温保护增加 / / 

2012-06-06 C 
寿命曲线 / 增加 

寿命备注 / 更新 

2012-07-03 D 过温保护描述 / 更新 

2012-7-12 E 最大壳温 / 增加 

2012-7-30 F 工作温度最小值 -35℃ -40℃ 

2012-8-21 G 

降额曲线 / 更新 

浪涌电流（I2t） / 增加 

温度系数 / 增加 

总谐波失真 / 增加 

PF 最小值 / 增加 

2012-11-27 H 

寿命 Min 50,000hrs Typical 111,700hrs

寿命曲线 / 更新 

机构图 / 更新 

2017-09-11 I 

产品特性 / 更新 

产品描述 / 增加 

效率@277Vac / 增加 

质保壳温 / 增加 

环境要求 / 删除 

CCC 认证 / 增加 

KS 认证 / 增加 

EMI 标准备注 / 增加 

降额曲线 / 删除 

功率因数曲线 / 更新 

尺寸 

英寸 (L × W × H)

毫米 (L × W × H)

6.77 × 1.67 × 1.34 

172 × 42.4 × 34.0 

6.77 × 1.77 × 1.38

172 × 45.0 × 35.0

净重 480 g 520 g 

DISCONTIN
UED



 
 

  8 / 8 

36W IP67 恒压驱动器EUV-036SxxxSV                 Rev. J 

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          sales@inventronics-co.com        

 

修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

2017-09-11 I 
保护功能 - 过温保护 / 更新 

机构图 / 更新 

2018-04-12 J 

PSE 认证 / 增加 

产品描述 / 更新 

؀更新 


